
МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область,143903
телефон: (495) 521-23-33, факс: (495) 529-82-52, 524-98-99, e-mail: vniipo  @  vniipo  .  ru  ; http://www.vniipo.ru

№

На № б/н от 06.02.2023
Гр. Ржавитину В.И.

E-mail: vlad.krek@yandex.ru
О разъяснении требований
нормативных документов

1. По существу изложенного в письме вопроса сообщаем следующее. В
соответствии  с  п.  7.1  СП  7.13130.2013  «Отопление,  вентиляция  и
кондиционирование. Требования пожарной безопасности» системы приточной
противодымной  вентиляции  должны  применяться  только  в  необходимом
сочетании с системами вытяжной противодымной вентиляции. Обособленное
применение  систем  приточной  противодымной  вентиляции  без  устройства
соответствующих  систем  вытяжной  противодымной  вентиляции  не
допускается.  При  этом  вытяжной  противодымной  вентиляцией  оснащаются
помещения, сообщающиеся через дверные проемы с помещением (объемом),
оборудованным противодымной приточной вентиляции. 

2.  На  основании  п.  9.1  СП  1.13130.2020  «Системы  противопожарной
защиты.  Эвакуационные  пути  и  выходы»  при  отсутствии  противодымной
защиты лестничной клетки сообщающейся с противопожарной зоной 1-го типа
необходимо  на  входе  в  лестничную  клетку  на  каждом  из  этажей  следует
предусматривать  тамбуры  с  противопожарными  дверями  с  пределом
огнестойкости не ниже EI 30, за исключением случая, когда вход в лестничную
клетку осуществляется через воздушную зону.
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